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	Организация:
	
	Дата:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	

	Модель:
	EB-24

	

	NMEA output period (second):
	GGA:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	
	GSA:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	
	ZDA:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	
	RMC:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5


	
	VTG:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	
	GLL:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	
	GSV:
	○ 1/5
	○ 3/5
	○ 1
	○ 2
	○ 3
	○ 5

	Baud rate (bps):
	○ 4800

○ 38400
	○ 9600

○ 57600
	○ 14400

○ 115200
	○ 19200



	1 PPS output:
	○ Disable
	○ Enable
	
	

	SBAS:
	○ Disable
	○ Enable
	
	

	Allow baud rate change:
	○ Yes
	○ No
	
	

	Others: 


Киев, ул. Вербицкого, 1 тел . 8 (044) 230-82-28, факс 8(044) 238-60-27

www.transystem.com.ua
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